
СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Нормы ЕС
колеблющиеся кожуха
Цепи ASA 60-H
Отлитый металлический корпус
Высокопрочные мотыги и болты
Карданный вал с предохранительными винтами
Квадратный вал трансмиссии 30 мм
Пара колес с подшипниками Д=360 мм
Корпус цепи отлитый с боковым отверстием для контроля

МОДЕЛИ "STANDARD" (ST) РЯДЫ СЕВА mm 3003500  РАБОТА mm 185-220 (КАПОТ)

л.с. МОДЕЛИ КОЛ-ВО КОРПУСОВ КОЛ-ВО РЯДОВ КАРКАС метры ВЕС кг
40-45 MCn/2SS 2 1 1,60 330
40-50 MCn/3SS 2 2 1,80 380
45-50 MCn/4SS 4 3 2,00 430
45-50 MCn/5SS 5 4 2,40 490
50-60 MCn/6SS 6 5 2,40 580
50-60 MCn/7SS 7 6 3,00 640

МОДЕЛИ "STANDARD" (ST) РЯДЫ СЕВА mm 450-500  РАБОТА mm 290-340 (КАПОТ)
40-45 MCn/4ST 4 4 2,00 450
40-50 MCn/5ST (3+2) 5 4 2,40 530
45-50 MCn/6ST (4+2) 6 5 3,30 600
45-50 MCnR/6ST (4+2) 6 5 3,30/2,50 640
50-60 MCn/7ST (5+2) 7 6 3,30 670
50-60 MCnR/7ST (5+2) 7 6 3,30/2,50 700

МОДЕЛИ "MEDIUM LARGE" (ML) РЯДЫ СЕВА mm 450-500  РАБОТА mm 290-340 (КАПОТ)
40-45 MCn/3ML 3 - 2,00 330
50-60 MCnR/5ML (3+2) 5 4 3,30/2,50 620

МОДЕЛИ "LARGE" (L) РЯДЫ СЕВА mm 700-750-800  РАБОТА mm 540-590-650 (КАПОТ)
30-45 MCn/2L 2 - 2,00 360
45-55 MCn/3L 3 - 2,40 460

MC/ = фиксированный каркас
MCR/ = каркас сгибаемый ручной
MCI/ = каркас сгибаемый гидравлический


