
VERTIKALŪS ŽEMĖS GRĄŽTAI SELVATICI 

 

Kodas Max. 

diametras (cm) 

Max. gylis (cm) Reikalinga galia 

AG 

min./max. 

Reikalinga galia 

kW 

min./max. 

Svoris (kg) 

T20 40 100 15/40 11/29 110 

T21 80 130 30/90 22/66 190 

T22 80 130 30/90 22/66 210 

T00 40 80 15/40 11/29 120 

T01 40 100 15/40 11/29 130 

T02 80 110 20/90 14/66 170 

T06 80 120 30/90 22/66 180 

T03 80 130 30/90 22/66 205 

T12 80 110 20/90 14/66 190 

T16 80 120 30/90 22/66 210 

T17 60 110 20/70 14/51 185 

T18 60 120 30/70 22/51 210 

 

  

GRĄŽTŲ ANTGALIAI 

Standartiniai Kodas Diametras (cm) Aukštis (cm) Svoris (kg) 

 

 

 

C 015.20 15 100 20 

C 020.20 20 100 22 

C 025.20 25 100 25 

C 030.20 30 100 32 

C 035.20 35 100 38 

C 040.20 40 100 40 

C 045.20 45 100 42 

C 050.20 50 100 46 

C 055.20 55 100 50 

C 060.20 60 100 60 

C 070.20 70 100 70 

C 080.20 80 100 80 

C 090.20 90 100 105 

C 100.20 100 100 130 

Poliniai Kodas Diametras (cm) Aukštis (cm) Svoris (kg) 

 

C 10T.20 10 100 25 

C 15T.20 15 100 30 

C 20T.20 20 100 35 

Akmenuotam gruntui Kodas Diametras (cm) Aukštis (cm) Svoris (kg) 

 

C 020.2P 20 100 22 

C 025.2P 25 100 25 

C 030.2P 30 100 32 

C 035.2P 35 100 40 

C 040.2P 40 100 45 

C 050.2P 50 100 60 

C 060.2P 60 100 80 

C 070.2P 70 100 85 

C 080.2P 80 100 90 



Kiti Kodas Diametras (cm) Aukštis (cm) Svoris (kg) 

 

C 2550.C 25/50 80 40 

C 3080.C 30/80 80 55 

C 5080.C 50/80 80 65 

 

T85 36,5  50 

 

C 040.2V 40 80 28 

C 050.2V 50 80 35 

C 060.2V 60 80 42 

 

C 050.2C 50 100 20 

C 050.4C 50 100 28 

 


